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Rein und zuverlässig
Der PAG 003 Null-Luft-Generator ist die 

Referenzquelle für Null-Luft. Die steigende 

Empfindlichkeit von Analysatoren auf 

Luftverunreinigungen, wie sie aufgrund 

von Gesetzen und Verordnungen benötigt 

wird, erfordert Null-Luft in genügender 

Menge und mit konstantem Druck. Für die 

Nullpunktverifikation und Kalibrierung von 

Gasanalysatoren, so wie für die Verdünnung 

von Kalibriergasen und für die GPT, wird 

auch eine Quelle von sehr reiner und 

komprimierter Luft benötigt. Der PAG 003 

macht den Gebrauch von Nullluftzylindern, 

die normalerweise für den Betrieb von 

Online-Prozessgas-Analysatoren wie 

Flammenionisationsanalysatoren (FID) und 

Gaschromatographen (GC) notwendig 

wären mit ultrahoher Reinheit (UHP), 

überflüssig. Der Nullluftgenerator liefert 

reine Luft, die frei von Wasserdampf, 

Partikeln, Schwefeldioxid (SO2), Stickoxiden 

(NOX), Ozon (O3), Kohlenmonoxid (CO) 

und Kohlenwasserstoffen (HC) ist.

Wartung
Der PAG 003 ist auf Dauerbetrieb ausgelegt. 

Die Wartungsanforderungen sind minimal 

und leicht durchführbar. Die eingebauten 

Partikelfilter und Wasserabscheider 

garantieren einen nahtlosen Betrieb.

Elimination

NOX, SO2, O3	 <10 ppt

HC, CO	 <3 ppb

Taupunkt (Gefrierpunkt)	 <-10°C

Partikel	 < 7 μm

General specifications

Ausgangsfluss	 8 l/min 

Ausgangsdruck		  1.5 bar

Gasanschlüsse	 ¼’’ Swagelok

Versorgungsspannung	 230 V / 50 Hz
or 115 V / 60 Hz

Leistungsaufnahme	      650 VA max.

Abmessungen	 19’’ rack (6 HU)

Gewicht 	 25.5 kg PAG 003
6.6 kg Kompressor

ECO PHYSICS   PAG 003
· Nullpunkt-Überprüfung 

· Zertifikation und Kalibration

· Gasphasen Titration(GPT)

· Forschung und Entwicklung 

· Gaschromatografie 

· Flammen Ionen Analyse 

· Flammen Fotometrie Detektion

ANWENDUNGSBEISPIELE

Der Null-Luft-Generator PAG 003 ist Ihre Quelle für effiziente und verlässliche 
Null-Luft. Er macht die Verwendung von Nullluftzylindern mit ultrahoher Reinheit 
überflüssig. Der PAG 003 ist speziell auf CLD-Analysatoren ausgelegt, die im sub-
ppb-Bereich messen. Andere Spurengasanalysatoren profitieren ebenfalls davon.
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•• Reinstluft bis in den ppt 	
	 Bereich
•• Partikelfreie Trockenluft
•• Beinahe Wartungsfrei, 	

	 auch im Dauerbetrieb
•• Einstallbarer 	

	 Ausgangsdruck
•• 19’’-Rackmaß

messbar besser
ECO PHYSICS behält sich das recht vor diese Spezi-
fikationen jederzeit ohne Ankündigung zu  ändern.


